Технический райдер.
· Акустическая система должна быть минимум трехполосной, обеспечивать мощность не менее 12 Вт RMS на человека, иметь эквализацию не менее чем на 15 полос. Предпочтительнее системы типа Line Array.

· Ударная установка TAMA или YAMAHA (Комплектация: 22” бас-барабан, 16” напольный , 12” и 13” – альты , стойка под рабочий, стойка под хай-хэт, 3(ТРИ!) стойки под тарелки типа «журавль», барабанный стул с регулировкой высоты, барабанный ключ).Узлы, крепления, пластиковые мембраны должны быть полностью исправны. Недопустимо отсутствие и неисправность стоек, фетровых шайб на стойках, пластиковых втулок, завинчивающих барашков, болтов и других конструктивных элементов установки.

· Комплект микрофонов для ударных:

Bass Drum - Beta 52

Snare Drum - SM 57,

Floor Tom, High Tom, Low Tom - Shure Beta 56 — 3 штуки!(или  senheiser E614) 
крепления на обода!

HiHat, Overhead L, Overhead R - SM 81(или или senheiser E614) – 3 штуки!

· Микрофоны для джембе: Shure Beta-52 и Shure SM-57.

· Басовый кабинет 200Вт. HARTKE, MARSHALL, AMPEG, снимать через DI-box
· Акустическая гитара - Акустический комбо 100 Вт MARSHALL (Возможен гитарный ламповый комбо MARSHALL 100 Вт). На небольших площадках возможен активный di-box ART Zdirect 

· Вокал – SM-58

· Бэк–вокал и флейта – SM-58

· Бэк–вокал2 – SM-58

· Виолончель – активный di-box ART Zdirect и Beta-57

· Кларнет – SM-57 и активный di-box ART Zdirect
· Гитара – Гитарный кабинет  не менее 100 Вт MARSHALL снимать через SM-57  или в линию.
· Мониторы — не менее 4(четырех) линий. 3 на сцену, 1 барабаншику. Мощность - не менее 300 Вт, при больших площадках и Open Air - не менее 500 Вт. Все мониторы должны быть минимум двухполосными, лучше с коаксиальным расположением динамиков. Предпочтение маркам Xtrem, JBL, Beta3 

· Комплект динамической обработки звука (Компрессор, гейт, ревербератор, эхо, и тд). 

· Стойки. Микрофоны должны быть закреплены на стойках типа журавль. Стойки гитарные – 3 штуки

· F.O.N. пульт должен иметь не менее 32 каналов, минимум трехполосную эквализацию с параметрической серединой, не менее 8 AUX. Предпочтительно Yamaha, Aleen$Heath. Приветствуется наличие мониторного пульта на сцене.

· Неисправное оборудование и коммутация недопустимы! Оборудование таких фирм, как Behringer, Alto, Phonic и тд не допустимо.

· Необходимо наличие на сцене техника для установки и настройки сценического оборудования.

ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения любого из пунктов технического райдера, группа  оставляет за собой право не выходить на сцену вплоть до предоставления необходимого оборудования. Любое несоответствие с данным техническим райдером, должно оговариваться с коллективом заранее.
INPUTLIST
	Ch
	instrument
	 
	 

	1
	Bass Drum
	Beta 52
	COMP

	2
	Snere Drum
	SM 57
	 

	3
	High Tom
	Beta 56
	 

	4
	Low Tom
	Beta 56
	 

	5
	Floor Tom
	Beta 56
	 

	6
	Hi-Hat
	SM 81
	GATE

	7
	Overhead L
	SM 81
	 

	8
	Overhead R
	SM 81
	 

	9
	Djembe up
	SM 57
	COMP

	10
	Djembe down
	Beta 52
	COMP

	11
	Electric Guitar
	Combo\SM-57
	 

	12
	Acoustic Guitar
	Combo\SM-57
	COMP

	13
	Bass Guitar
	DI
	COMP

	14
	Cello pickup
	DI
	 

	15
	Cello mic
	Beta 57
	 

	16
	Clarinet down
	SM-57
	 

	17
	Clarinet pickup
	DI
	 

	18
	Vocal
	SM 58
	REVERB,ECHO

	19
	Dijeridu
	Beta 91
	COMP

	20
	Back-1
	SM-58
	 

	21
	Back-2
	SM-58
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